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A készilék részei

cseppfogotalca
cseppfogotalca racsa
talcadiritd jelzé

fiok

kavézacc tarolo

kifolyd

kifolyd magassag-szabalyozé
viztartaly

viztartaly fedele

kavé betolts nyilas

szemes kavé tartaly fedele
csészetartd

Orlésszabalyozé

szemes kavé tartaly

g6z fuvodka

habosit6 feltét

haldzati tapkabel és tartorekesz
mérdkanal
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Miikodteté kapcsolok és visszajelzé lampak

B1

a: ,BE/KI” kapcsolo és visszajelzé lampa ©

b: ,0blités” gomb és visszajelz lampa

c: 1 csésze normél” gomb és visszajelzd lampa 2
d: 1 csésze erds” gomb és visszajelz$ lampa ®
e: ,2csésze” gomb és visszajelzd lampa &£ LP

f:  ,0rolt kdvé” gomb és visszajelzd lampa

g: ,kavézacc tartd kiliritendd” visszajelzé lampa &g
h: |, viztartaly feltltends” visszajelz$ lampa ]

it vizkémentesités esedékes” visszajelz$ lampa  Fl
j: késziilék kitisztitandd” visszajelzé lampa &

k: ,lef6zott kAvémennyiség” szabalyozdé gombja

B2

I:  ,g6z/forré viz” valasztd kapcsold
m: ,gdz elévalaszté” gomb és ,g6z lizemmod” visszajelzs lampa &
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FONTOS BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

* A késziilék hasznalatba vétele el6tt figyelmesen olvassa el ezt a hasznalati
Utmutatot.

* A késziilék csak foldelt konnektorhoz csatlakoztathatd. A késziilék adat-
tablajan szerepl6 fesziiltségnek meg kell egyeznie az elektromos hal6zat
fesziiltségével.

» Soha ne tegye a késziiléket forr6 feliiletre, példaul tiizhely f6zélapjara,
illetve ne hasznalja azt nyilt gazlang mellett, s ne allitsa annak kézelébe se.

* A halozati csatlakozét ki kell hlizni, ha a kavéfézés soran barmilyen szokat-
lan esemény torténik, illetve tisztitas el6tt, valamint ha a késziilék nem
miikdédik megfeleléen.

* A csatlakoz6 dugét ne a vezetéknél fogva huzza ki.

* Ne fektesse az elektromos kabelt éles feliiletekre vagy sarkokra.

» Se On, se az elektromos kabel ne érjen a késziilék forr6 részeihez.

* Soha ne meritse vizbe vagy mas folyadékba a késziiléket, az elektromos
kabelt vagy a csatlakoz6 dugot.

» A gyermekeket tartsa tavol a késziiléktdl, s az elektromos kabelt ne hagy-
ja légni.

* Ne hasznadlja a késziiléket, ha az elektromos kabel vagy maga a késziilék
megseériilt.

* Ha a halézati kabel vagy a késziilék csatlakoz6ja megsériil, ne hasznalja
tovabb a késziiléket. A személyes biztonsag védelme érdekében barmilyen
javitast vagy cserét csak a KRUPS szakszervize vagy hasonléan képzett
személy végezhet el.

* Mindig tartsa be a vizkémentesitésre vonatkoz6 utasitasokat.

* A késziiléket védje a rossz iddjarasi koriilményektdl, példaul paratél és
fagytol.

* A késziiléket csak hazon beliil hasznalja.

* Ne hasznalja a késziiléket, ha nem miikédik megfelel6en vagy ha
megsériilt. llyen esetben a késziiléket a KRUPS kavégép szakszervizzel
kell megvizsgaltatni (a listat lasd a garanciajegyen).

 Atisztitason és a szokasos karbantartason feliil, a késziiléken végzett min-
den munkat a KRUPS szakszerviznek kell elvégeznie.

 Sajat biztonsaga érdekében csak a késziilékhez val6 KRUPS tartozékokat
és cserealkatrészeket hasznaljon.

MEGFELELO HASZNALAT
A KRUPS Orchestro 889-es modell kizarélag presszokavé vagy kavé készitésére,

tej habositasara és forro viz készitésére hasznalhatd. Nem vallalunk felelésséget
a készulék nem rendeltetésszerli hasznalatabdl, helytelen kezelésébdl vagy
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mUkodtetésébdl, illetve a szakszerditlen javitasbdl eredd esetleges karokért. llyen
esetben a garancia is érvénytelenné valik. Ez a haztartasi készlilék nem hasznal-
haté kereskedelmi célokra.

PRESSZOKAVE ES KAVE

Egész sor modja van annak, hogy a készlilékkel a sajat izlésének megfeleld

presszokavét vagy kavét készitsen.

* probaljon ki az lGzletekben kaphato tobbféle kavét — a porkdlés szintje nagyon
eltérd lehet.

* valtoztassa meg a kavészemek Grlésének finomséagat, hogy megtalélja az On
izlésének legmegfelelébbet.

* valasszon egyet a harom kavémennyiség kozll (2; ® vagy & 2)

* t6ltsdn kevesebb vagy tobb kavét a csészékbe.

Ha teljesen mas jellegl kavéra vagyik, hasznaljon készen kaphat6é &rolt kavét,

amely lehet példaul koffeinmentes is.

Az ELSO HASZNALAT ELOTT

* Tavolitsa el a véddéféliat a cseppfogotalca racsarol.
* Tavolitsa el a papircsikot a szemes kavé tartaly bet6ltd nyilasabol.

A viz keménységének meghatarozasa

Az elsd hasznalat el6tt, illetve a viz keménységének megvaltozasa utan a
készUléket be kell allitani a megfelelé keménységi fokra. A viz keménységét meg-
tudhatja a helyi vizmditdl, illetve meghatarozhatja a készlilékhez mellékelt teszt-
csik segitségével.

Meritse a tesztcsikot hideg vizbe egy masodpercre. Razza le a rajta maradt vizet,
majd a rézsaszin terllet vizsgalataval hatdrozza meg a keménységet.

Keménységi fok 0 1 2 3 4
nagyon lagy |kozepesen | kemény | nagyon
lagy kemény kemény

Vizkeménység mol/m? 0,7-ig | 1,24-ig| 2,5-ig 3,7-ig | 3,7 felett
Német keménységi fok 4°-ig 7°-ig 14°-ig 21°%-ig |21° felett
Francia keménységi fok | 7,2°-ig |12,6°ig| 25,2°-ig | 37,8%ig | 38° felett

Tesztcsik E i

=
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A vizkeménység beallitasa és tarolasa a memériaban

A készllék az 5 keménységi szint barmelyikére beallithaté. A készlilékek a 3-as

keménységi szintre beallitva kertlnek ki a gyarbdl.

* Dugja be a haldzati csatlakozot a konnektorba, de ne kapcsolja be a készliléket.

A vizkeménység beadllitasat a ,,vizk6mentesités esedékes” visszajelzé lampa vil-

logasa jelzi:

* Tartsa nyomva a & gombot kortlbelll 3 masodpercig (1).

A kemeénység elsé alkalommal torténé beallitasakor a gyarban bedllitott 3-as

szintet a villogd ,,vizkémentesités esedékes” visszajelzd lampa, illetve a vilagitd

,»1 csésze normal”, ,,1 csésze erds” és ,,2 csésze” visszajelzd lampak jelzik.

* Az @ gomb megfeleld szami megnyomasaval allitsa be a keménységi szintet
a korabban meghatarozott fok szerint (2).

A beallitott keménységi szintet a kdvetkezd vilagitd visszajelzd lampak szama jel-

zi majd: ,,vizk6mentesités esedékes”;,,1 csésze normal”; ,,1 csésze erés”; ,,2

csésze”; ,,6rolt kavé”.

Példa: 4-es keménységi szint

Keménységi szint 0 1 2 & 4
a készllék visszajelzd lampai : ;
viog | U W T HT W
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* Mentse el a keménységi szintet a memoéridba a ® gomb megnyomasaval (3).
Ha 30 masodpercen belll nem kertil sor a keménység tovabbi allitasara, a vissza-
jelzé lampak kialszanak és a legutdbb memorizalt kemeénység beallitast a késztilék
eltarolja.

Ez a memariaban eltarolt beallitas még aramszUlinet esetén is valtozatlan marad.

A kikapcsolé mechanizmus beallitasa

Az automatikus kikapcsolasi idétartam beallithaté 1, 3 vagy 5 orara, illetéleg az
automatikus kikapcsold mechanizmus teljesen ki is iktathatd. A készllékek 5
orara bedllitva kertilnek ki a gyarbdl.

A készUlék — a bedllitott id6tartamtol fliggéen — automatikusan kikapcsol, amikor
az adott idétartam a legutébbi kavéfézés utan eltelik.
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Az automatikus kikapcsold6 mechanizmus beallitasat a ,,viztartaly feltéltendé6”;

,.készilék kitisztitand6”, illetve a ,kavézacc tartdo kiluritendé”; ,vizké6-

mentesités esedékes” visszajelz§ lampak véaltakozo villogasa jelzi.

* Dugja be a halézati csatlakozo6t a konnektorba, de ne kapcsolja be a készlléket.

 Tartsa nyomva a @2 gombot korllbelll 3 masodpercig (4).

A kikapcsolasi id6tartam torténd beallitasakor a gyarban bedllitott 5 6ras szintet a

,viztartaly feltoltendé”; ,készilék kitisztitando”, illetve a ,,kavézacc tartoé kiliri-

tendd”; ,vizkémentesités esedékes” visszajelzd lampak valtakoz6 villogasa,

valamint a folyamatosan vilagité ,,6blités”, ,1 csésze normal”, ,1 csésze erés”,

»2 Csésze” és ,,6rolt kaveé” visszajelzd lampak jelzik.

* A 22 gomb megfeleld szamu megnyomasaval allitsa be a kikapcsolasi id6-
tartamot (5).

A bedllitott kikapcsolasi id6tartamot az ,,0blités”, ,,1 csésze normal”; ,1 csésze

erds”; ,,2 csésze” és ,,6rolt kavé” visszajelz6 lampak folyamatos vilagitasa jelzi.

Példa: 3 6ras kikapcsolasi id6tartam

Kikapcsolasi id6tartam Ki 1 6ra 3 ora 5 ora
4 A ey | ey | @y | @
felvaltva | 2 o o © 3 © ? O
i 5 H 5 H 5 H 5 H
villog 3 0 8 o 3 © 3 o
a készllék visszajelzd il M i
lampai ®. ®: e
r r
o) o)
) e 4 » »
vilagit o o
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* Mentse el a kikapcsolasi id6t a memoriaba a ® gomb megnyomasaval (6).

Ha 30 masodpercen belil nem keril sor a kikapcsolasi idétartam tovabbi
allitasara, a visszajelz6 lampak kialszanak és a kivant kikapcsolasi id6tartam beal-
litast a készlilék eltarolja.

Ez a memoriaban eltarolt bealliths még aramsziinet esetén is valtozatlan marad.

A KESZULEK ELOKESZITESE

* Nyissa fel a viztartaly fedelét és vegye ki a viztartalyt (7).

KRUPS

+ Ontsén friss hidegvizet a viztartalyba, amig a tartalyban 1évé Usz6 el nem éri
legalabb a felsé poziciot (8).

Ne toltson melegvizet, asvanyvizet vagy tejet a viztartalyba.

» Helyezze vissza a viztartalyt, s nyomja le hatarozottan, hogy az aljan Iévé szelep
kinyiljon.

* Csukja le a viztartaly fedelét.

Ha a viztartaly nincs behelyezve vagy tovabbi vizet kell betdlteni, mikdzben a

készlilék be van kapcsolva, a ,,viztartaly feltéltend6” visszajelzé lampa vilagitani

kezd, és a kavéfézést a gép idlegesen letiltja.

A ,viztartaly feltéltend8” visszajelz6 lampa mar a viztartaly teljes kilrllése el6tt

vilagitani kezd, igy biztositva, hogy az aktualis presszdkavé vagy kave lef6zése

megszakitas nélkul befejez6dhessen.

* Nyissa fel a szemes kavé tartaly fedelét.

* ToltsOn szemes kavét a szemes kave tartalyba (maximum 25 dkg) (9).

A Vigyazat! Ugyelien arra, hogy semmilyen idegen test — példaul a kdvészemek
kozé keveredett kis kavics — ne kertilhessen a szemes kave tartalyba. A kavé-
daraléba kertl6 ilyen idegen testek altal okozott karokra garancia nem
vonatkozik.

e Csukja le a fedelet.

A FUTORENDSZER FELTOLTESE

* Helyezzen egy edényt a gbz fuvodka ala.

Ellendrizze, hogy a g6z/forr6 viz valasztd kapcsold O allasban legyen.

* Tartsa nyomva a ® gombot kérllbelll 1 masodpercig (10).

Az els6 hasznalat soran, illetve ha a f(itérendszerbdl az 6sszes géz tavozott, a
»BE/KI” és ,,g62” visszajelzd lampak egyditt villognak.

e A g6z/forré viz valaszto kapcsolét forditsa @ allasba (11a).

Ekkor a szivattyu feltolti vizzel a fltérendszert és a ,,BE/KI” visszajelzd lampa
folyamatosan vilagit. A készllék a viz kifolyasat automatikusan leallitja.

» Allitsa vissza a kapcsol6t O pozicidba (11b) és vegye el az edényt.

A rendszer kidblitése

* A ® gomb megnyomasaval kapcsolja be a készliléket.

A készilék felmelegedése kozben a ,,BE/KI” visszajelzd lampa villog.

Amikor a készllék eléri lizemi hémérsékletét, a ,,BE/KI” és az ,,0blités” vissza-
jelzé lampak felgyulladnak.

* Helyezzen egy edényt a kavé kifoly6 ala és nyomja meg a A gombot (12).

Az oblitési mivelet automatikusan leall. Az éblitésre minden olyan esetben sziik-
ség lesz, amikor a készlléket bekapcsolja, de az aktualis hémérséklet tul alacsony,
illetve amikor a készlilék még nem érte el a megfelel lizemi hémérsékletet.

9 T
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A KAVEDARALO BEALLITASA

A kaveédarald drlési finomsaga szabalyozhato. A finomabb bedllitas altalaban a
vilagosabbra porkolt kavészemekhez ajanlhatd, mig a durvabb a soététre porkolt
kavékhoz.

A készulékek kdzepes finomsagra beallitva kertilnek ki a gyarbol.

« Allitsa be a kivant érlési finomsagot (13).

Az 6ramutato jardsaval azonos irany = durvabb Srlemény

Az éramutatd jarasaval ellentétes irany = finomabb &rlemény

A Vigyazat! A bedllitast csak daralas kdzben szabad megvaltoztatni.

A LEFOZOTT MENNYISEG BEALLITASA

A lef6z6tt mennyiség szabalyoz6 gomb segitségével beallithatd a csészékbe

toltott presszokaveé vagy kavé mennyisége (14).

2 bedllitds = kis csésze presszokavé vagy kave.

D bedllitds = nagy csésze presszokaveé vagy kavé.

* Presszékavé vagy kavé készitése elétt forditsa a gombot a kivant allasba.

1 Megjegyzés: A gomb segitségével a lef6zo6tt mennyiség a presszokavé vagy
kave készitése alatt is megvaltoztathato.

Ha egy konkrét méretli csészéhez szeretné bedllitani a presszokavé vagy kavé

mennyiségét, a kavéfézés elétt allitsa a lef6z6tt mennyiség szabalyozd gombot &

allasba, majd kezdjen hozza a kavefézeshez.

Amikor a csésze kell6 mértékben megtelt, forditsa el a gombot a = jel iranyaba,

amig a kavé kifolyasa le nem all.

Két csésze esetében a mennyiség mindig automatikusan kétszer annyi lesz, mint

egy csésze esetében.

PRESSZOKAVE ES KAVE KESZITESE

Szemes kavé hasznalata

On mér elékészitette a késziiléket. Amikor az dblitési folyamat befejezédik, a ko-
vetkezd lampak fognak vilagitani: ,,6blités”; ,,1 csésze normal”; ,,1 csésze erds”;
»2 csésze”; ,,6rolt kave”.

» Helyezzen egy vagy két csészét a kavé kifolyd ala. A kifolyd magassagat a csé-

szék méretétdl figgéen magasabbra vagy alacsonyabbra Allithatja (15).

* Igény szerint nyomja meg a [ vagy ® vagy @2 gombot (15).

A kavéedarald ekkor ledardlja a szikséges mennyiségl 6rolt kavét. (Ne feledje,
hogy az érlés finomsagat a daralas kdzben is megvaltoztathatja.)

Ezt kdvetben a készulék egy kevés vizzel megnedvesiti az 8rolt kavét az elé6f6zés-
hez. Egy kis szlinet utan sor kerll a megfeleld f6zési folyamatra.

@ Megjegyzés: Ha a ® gombot nyomja meg, egy csésze erds presszokavét

10
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vagy kavét kap. Két csésze er6s presszokaveé vagy kavé egyidejli elkészitése
nem lehetséges.
Ha véletlenll a =—— gombot nyomta meg, a muiveletet térdlheti, ha megnyomja a
r vagy 22 gombot. Mindazonaltal, tegyen egy edényt a kavé kifolyo ala, mivel
némi viz igy is ki fog folyni.

Készen kaphato 6rélt kavé hasznalata

On mér elékészitette a késziiléket. Amikor az dblitési folyamat befejezédik, a ko-

vetkez6 lampak fognak vilagitani: ,,0blités”; ,,1 csésze normal”; ,,1 csésze erds”;

,»2 csésze”; ,,0rolt kave”.

* Nyissa fel a kavé betdltd nyilas fedelét és tegyen be egy vagy két csapott mé-
rékanalnyi 6rolt kavét (16).

* Nyomja meg a =— gombot (17a).

Az ,6rélt kavé” visszajelzé lampa villogni, mig az ,,1 csésze normal” és a ,,2 csé-

sze” visszajelzd lampak vilagitani fognak.

* Most igény szerint nyomja meg a & vagy a 22 gombot (17b).

A Vigyazat! Ne tegyen a betdlt6 nyilasba két csapott mérékanalnyinal tébb
kavét. A nyilas nem taroldedényként funkcional. Ugyanakkor ne tegyen be egy
csapott mérékanalnyinal kevesebb kavét sem, mert akkor a gép megszakitja a
kavefézést. Kizarolag 6rolt babkavét haszndljon, ne pedig instant kavét vagy
italport.

A f6zési folyamat megszakitasa

Ha a f6zési folyamatot annak befejezése el6tt meg kivanja szakitani, nyomja meg
a kovetkezé gombok valamelyikéet: i, &, ® 2 vagy ——.

Ekkor a folyamat ledll, s a gép automatikusan kidobja a kavézaccot.

A kavézacc tarolo és a fiok kiliritése

A kaveézacc tarol6 fogadja be az elhasznalt kavédrleményt, mig a fiok a maradék

viz felvételére szolgal.

* Ha a ,,kavézacc tarolo kiiiritend6” visszajelzé lampa vilagit, kissé emelje meg
a fiékot, majd huizza ki (18). Uritse ki mind a kavézacc tarolét, mind a fiokot.

A ,kavézacc tarolo kiliritendd” visszajelz6 lampa villog, ha a fiék nincs behe-

lyezve, vagy ha az nem illeszkedik rendesen.

(1 Megjegyzés: Mikdzben a ,kavézacc tarold kiliritend6” visszajelzd lampa
vilagit vagy villog, a késztlékkel nem lehet kavét késziteni.

* Ha a fiok talcalrit6 jelzdje eléri a jelzést, Uritse ki a fidkot (19).

@ Megjegyzés: Ha a fiokot a kavézacc taroléval egyutt azeldtt veszi ki a
készlilékbdl, hogy a ,kavézacc tarolo kitiritend6” visszajelzé lampa vilagitani
kezdene, mindig Uritse ki a kavézacc tarolét, maskulonben a kovetkezd jelzést
tul késén érkezne, s a zacc tarolo tulcsordulhatna.

" ot
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GOZFEJLESZTES

A g6z a cappuccinéhoz hasznalt tej habositasara, illetve folyadékok felmelegité-

sére hasznalhatd. Mivel a gézfejlesztéshez magasabb hémérsékletre van sziik-

ség, mint a kavéfézéshez, a készllék a gbzfejlesztéshez egy kiegészitd elémele-

git6 szakaszt alkalmaz.

* Tartsa nyomva a g6z elévalaszto gombot ¢ kérulbelll egy masodpercig (20),
mire a ,,g62” visszajelzé lampa villogni kezd.

Amikor az el6melegitési folyamat befejezédik, a ,,g6z” visszajelzé lampa folyama-

tosan vilagit, s On nekifoghat a gézfejlesztésnek.

A rendszer természetébdl kdvetkezéen, a gézfejlesztés eldtt minden alkalommal

egy kevés viz fog tavozni a g6z fuvokabol. Ezért a kdvetkezdk szerint jarjon el:

* Helyezzen egy edényt a g6z fuvoka ala és forditsa a géz/forro viz valaszto kap-
csolot a & allasba (21).

* Amint g6z tavozik a fuvékabal, forditsa vissza a valasztd kapcsolét O dllasba, s
vegye el az edényt.

TEJ FELHABOSITASA CAPPUCCINO KESZITESEHEZ

A cappuccino 1/3 rész presszokavébol, 1/3 rész tejbdl és 1/3 rész tejhabbdl all.

Toltsdn meg egy nagy csészet 1/3 részig presszokaveval. Majd habositsa fel a

cappuccinohoz szikséges tejet. Az optimalis eredmény elérése érdekében hasz-

nalja a kuldn habosito feltétet.

» Szerelje fel a habosito feltétet a g6z fuvokara.

© Megjegyzés: a habosito feltétet csak tej habositdsara hasznalja.

* Toltson kordlbelll 1 dl sovany tejet egy maximum 0,5 literes, kis méretd, kes-
keny edénybe, amely befér majd a készlilék g6z fuvokaja ala.

1 Megjegyzeés: A tejnek és az edénynek is j6 hidegnek kell lennie, ezért azt ne
Oblitse ki el6z8leg meleg vizzel.

* Tartsa a bogrét a habosité feltét ala ugy, hogy a fuvodka rész teljes mértékben a
tejbe meraljon.

* Forditsa a géz/forré viz valasztd kapcsolét & allasba (22).

A habositas alatt a bogrét tartsa mozdulatlanul, és ne engedije, hogy a fuvdka a

bogre aljahoz érjen, mert ez akadalyozhatja a g6z kiaramlasat.

* A habositasi muvelet utan forditsa a géz/forr6 viz valaszté kapcsolot O allasba
és vegye el az edényt. Adja hozza a tejet és a tejhabot a presszokavehoz.

» Kdzvetlenul a habositas befejezése utan tisztitsa meg a habosito feltétet és a
g6z fuvokat egy nedves ronggyal.

* Hogy az esetleges tej maradékot eltavolitsa a g6z fuvokardl, helyezzen egy
edényt a fuvoka ala, majd egy pillanatra forditsa el a géz/forrd viz kapcsolét &
allasba.
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Folyadékok melegitése

* Vegye le a habosito feltétet.

* Nyomja meg a g6z elévalaszté gombot ¢ (23), mire a ,,g62” visszajelz6 lampa
villogni kezd.

Amikor az el6melegités befejezddik, a ,,g6z” visszajelz6 lampa folyamatosan

vilagit, s On nekifoghat a g6zfejlesztésnek.

* Tartsa a folyadékot tartalmazé edényt a géz fivdka ala és a fuvokat nyomja bele
a folyadékba. Forditsa a géz/forrd viz valaszté kapcsolot & allasba (24).

» Ha a folyadék kelléen felmelegedett, forditsa vissza a kapcsolot O allasba és
vegye el az edényt.

* Kdzvetlentl a melegitési mlvelet befejezése utan tisztitsa meg a g6z fuvokat
egy nedves ronggyal.

* Hogy az esetleges maradékot eltavolitsa a g6z fuvokarol, helyezzen egy edényt
a fuvoka ala, majd egy pillanatra forditsa el a géz/forro viz kapcsolot @ allasba.

A GOZFEJLESZTES LEALLITASA

A készllék gbzfejlesztési készenléti allapota 2 killdnb6z8 modon éllithatd le:

1. A gézfejlesztés utan forditsa a gdz/forrd viz valaszté kapcsolét O éllasba.
Koérulbelll 10 perc mulva a készulék gbézfejlesztési készenléti allapota
automatikusan megsz(nik, s a ,,BE/KI” és a ,,g6z” visszajelz6 lampak villogni
kezdenek.

2. Ha rogton a gézfejlesztés utan szeretne presszokavét vagy kavét késziteni:

* A g6zfejlesztés utan forditsa a géz/forré viz valasztd kapcsolét O allasba.
A gbz elévalasztd gomb ¢ megnyomasaval kapcsolja ki a g6z elévalasztas
funkciot. Ekkor a ,,BE/KI” és a ,,g62” visszajelz6 lampak villogni kezdenek.

Ahhoz, hogy a szokasos modon presszokavét vagy kavét tudjon késziteni, a ké-

szliléket a g6z hdmérsékletérdl le kell hiiteni a presszokavé vagy kavé hémeérsék-

letére, vagy fel kell télteni a fitérendszert.

* Helyezzen egy edényt a g6z fuvdka ala.

« Allitsa a g6z/forré viz valasztd kapcsolot & allasba.

A viz kiaramlasat a készulék automatikusan leallitja.

« Allitsa vissza a gdz/forrd viz valasztd kapcsolét O allasba; ekkor a ,,BE/KI”,
»oblités”, ,,1 csésze normal”, ,,1 csésze erés”, ,2 csésze” és az ,,6rolt kavé”

visszajelzd lampak vilagitanak majd. Most mar a szokasos médon készithet
presszdkavét vagy kavét.

FORRO viz KESZITESE

Ezzel a készllékkel On forrd vizet allithat eld instant levesek, stb. készitéséhez.
» Helyezzen egy csészét a g6z fuvoka ala és allitsa a géz/forrd viz valasztd kap-

csolot & allasba.
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e Amikor a csésze kell6en megtelt forrd vizzel, forditsa vissza a valaszté kapcso-
I6t O allasba.

A KESZULEK KIKAPCSOLASA
* Tartsa nyomva a ® gombot korllbelll egy masodpercig.
TiISzTiTAS ES ALTALANOS KARBANTARTAS

* Tisztitas el6tt mindig hizza ki a haldzati csatlakozd dugét és hagyja a készilé-
ket lehdlni. Ne hasznaljon karcold, surolé vagy mard hatasu szereket. A hazat
kivil-belll csupan egy nedves ronggyal torélje at.

* Mosogatdszeres meleg vizzel tisztitsa meg a fiékot, a kavézacc tarolét és a
cseppfogotalca racsat (25).

* Friss vizzel Oblitse ki a viztartalyt.

* Soha ne tegye a készuléket vagy annak barmely részét mosogatogépbe.

A Vigyazat! A g6z fuvoka rendkivul felforrésodhat. Vigyazzon, nehogy
megégesse vagy leforrazza magat. Soha ne szerelje szét vagy 0ssze a géz
fuvokat, ha az még forro.

* Tej habositas utan azonnal tisztitsa meg a g6z fuvokat ugy, hogy 1-2 masodper-
cig g6zt enged ki a készlilékbdl, ami kifujja az esetleges maradékot a fuvéka-
bél. Ezutan egy nedves ronggyal tordlje le a fuvokat. Ha a fuvédka eltomddik,
egy tlvel tisztitsa ki. Ha szlikséges, a g6z fuvdka a mérékanalon Iévé hatszog-
letl kulcs segitségével, az dramutatd jarasaval ellentétes iranyban kicsavarha-
t6, s utdna alaposan kitisztithatod (26).

Tisztitas utan az éramutaté jarasaval megegyezd irdnyban csavarja vissza a

fuvokat.

Az alapos tisztitas érdekében a habosito feltét szétszerelhetd.

e Huzza le az A és C részeket a B jell fém csérél (27).

Oblitse el mind a 3 részt meleg vizben. Ha az A jel(i alkatrész kis szivonyilasa

eltomdadott, egy vékony td segitségével tisztitsa ki.

A TISZTiTO PROGRAM

A tisztitasi muveletet 250 kavéfézés, vagy 180 oOblités utan el kell végezni. Ha a

készilék be van kapcsolva, ennek szikségességét az jelzi, hogy a ,késziilék

kitisztitando” visszajelzd lampa vilagit.

A Megjegyzés: A készlléket tovabb hasznalhatja, azonban a tisztité programot
az On szaméara megfeleld, legkorabbi alkalommal le kell futtatni.

A tisztité program végrehajtasa
A tisztitd program alatt a ,,BE/KI” visszajelz6 lampa folyamatosan vilagit.
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A készulék mikodése kdzben a ,késziilék kitisztitandd” visszajelzd lampa vil-

log, majd a tisztitasi mUivelet befejezése utan folyamatosan vilagit.

Dugja be a halozati csatlakozo6t a konnektorba, de ne kapcsolja be a készuléket.

A gdz/forrd viz valaszto kapcsoldnak O allasban kell lennie.

e A — gombot korllbelll 3 masodpercig nyomva tartva inditsa el a tisztitd prog-
ramot (28).

Ekkor a ,,BE/KI”, ,kavézacc tarolo kiliritendd” és a ,készlilék kitisztitando”

visszajelzé lampak folyamatosan vilagitanak, csakigy mint a ,,viztartaly feltolten-

dé” visszajelzd lampa, ha a tartalyban nincs elegendd viz.

» Uritse ki a fiokot és a kavézacc tarolét, majd helyezze vissza azokat a késziillékbe.

Ha szlikséges, toltson vizet a viztartalyba. A ticztitdé programhoz korilbelll 1,25

liter vizre van szlkség, igy a tartalynak j6 2/3 részig tele kell lennie.

* Helyezze vissza a viztartalyt a készllékbe, minek hatasara a ,,BE/KI” és a
»késziilék kitisztitandoé” visszajelzd lampéak folyamatosan vilagitanak, és az
,0rolt kavé” visszajelzé lampa villogni kezd.

* Nyissa fel a kavé bet6lté garat fedelét és dobjon be egy KRUPS tisztito tablettat
a garatba. A fedélnek a teljes tisztité program soran nyitva kell maradnia (29).

* Nyomja meg a =—— gombot (30). Ennek hatdsara a szivattyl szakaszosan vizet
sziv fel.

Egy id6 utan ez ledll, s a ,kavézacc tarolo kiliritend6” visszajelzd lampa vilagit.

* Vegye ki és Uritse ki a fiokot a kavézacc taroloval egyutt, majd tegye vissza
ezeket a gépbe.

Az ,,6rolt kave” visszajelzd lampa villog.

* Nyomja meg ismét a =— gombot, s ekkor a tisztitd program folytatodik.

A ,kavézacc tarolo kiiiritendd” még két alkalommal gyullad ki.

A fiok kitritése utan a =— gomb megnyomasaval folytassa tovabb a tisztitd prog-

ramot.

A tisztitd program befejezéséhez egy tovabbi 6blitési mlveletre is szlikség van,

ezért az ,,0blités” visszajelzé lampa folyamatosan vilagit.

* Nyomja meg a # gombot. Az éblités utan a tisztitd program véget ér és minden
visszajelzd lampa kialszik.

* Vegye ki a fiokot a cseppfogotalca racsaval és a kavézacc taroloval egyutt.

Tisztitsa meg ezeket meleg, mosogatdszeres vizben.

Majd szaritsa meg a készllék darabjait és szerelje vissza Sket.

A tisztitd program végrehajtasa kortlbellil 15 percet vesz igénybe.

A Vigyazat! Kizarolag KRUPS tisztitd tablettakat hasznaljon. Nem vallalunk
felelésséget a mas gyartok altal készitett tisztitd tablettak hasznalatabdl eredd
karokeért.

[i Megjegyzés: Ha a program megkezdésekor a viztartalyban tul kevés a viz, erre
a vilagito ,viztartaly feltéltendd” visszajelzd lampa figyelmeztet. Egyszertien
toltsén elegendd mennyiségl vizet a tartdlyba, s a tisztitasi folyamat

automatikusan folytatodik.
— s
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B Megjegyzés: Ha a fiokot véletlenll kivette, annak hianyara a villogo ,,.kavézacc
tarolo kilritend6” visszajelzé lampa figyelmeztet. Egyszerlien tegye vissza a
fiokot, s a tisztitasi folyamat automatikusan folytatodik.

@ Megjegyzés: Ha a gdz/forrd viz valasztd kapcsolot tévedésbdl miikddésbe
hozza, arra a villogé ,,BE/KI” és ,,g6z” visszajelz6 lampak figyelmeztetnek.
Egyszerlen allitsa vissza a valaszté kapcsolét O allasba, s a tisztitasi folyamat
automatikusan folytatodik.

H Megjegyzés: Ha a tisztité program kdzben a ® gombot megnyomja, vagy ha
aramszlinet tamad, a tisztitd programot az elejétdl Ujra kell kezdeni. Ebben az
esetben még egy tisztitd tablettara lesz sziikség.

A VizZKOMENTESITO PROGRAM

A lerakédott vizkd mennyisége a felhasznalt viz keménységétdl fligg. Ha szliksé-
gessé valik a vizkémentesités, arra a készlilék bekapcsolt allapotaban folyamato-
san vilagito ,,vizkémentesités esedékes” visszajelzé lampa hivja fel a figyelmet.

@ Megjegyzés: A készlléket tovabb hasznélhatja, azonban a vizkémentesité
programot az On szamara megfeleld, legkorabbi alkalommal le kell futtatni.

A Vigyazat! Kizarolag KRUPS vizk8oldo szert, illetve citromsavat vagy borkdsavat
hasznaljon. Nem vdéllalunk felelésséget mas szerek hasznalatabdl eredd
esetleges karokért. Vizkéoldd szereket a KRUPS szervizekben szerezhet be.

Semmilyen kértlmények kozott se hasznaljon hagyomanyos amidokénsavat

vagy ilyen savat tartalmazo barmilyen szert, mivel az karosithatja a késztléket.

Gondosan ellendrizze a felhasznalni kivant vizk6oldo szer 6sszetételét.

A vizk6mentesit6 program végrehajtasa

A vizk6mentesités alatt a ,,BE/KI” visszajelzd lampa folyamatosan vilagit.

A készilék mikodése kozben a ,,vizk6mentesités esedékes” visszajelzé lampa

villog, majd a vizkémentesitd program befejezése utan folyamatosan vilagit.

Dugja be a haldzati csatlakozot a konnektorba, de ne kapcsolja be a készlléket.

A gbz/forrd viz valasztd kapcsolonak O éallasban kell lennie.

* A i gombot korilbelll 3 masodpercig nyomva tartva inditsa el a vizkémentesit
programot (31).

Ekkor a ,,BE/KI”, ,kavézacc tarol6 kiiiritendé” és a ,vizkémentesités esedé-

kes” visszajelz6 lampak folyamatosan vildgitanak, csakigy mint a ,,viztartaly fel-

toltendd” visszajelz6 lampa, ha a tartalyban nincs viz vagy nagyon kevés viz van.

» Uritse ki a fiokot és a kavézacc tarolét, majd helyezze vissza azokat a késziilékbe.

* Ha szlkséges, Uritse ki a viztartalyt.

* Oldjon fel 4 csapott evékanalnyi (kortlbelll 4 dkg) vizkéoldd szert 1/2 liter
langyos vizben, majd éntse az oldatot a viztartalyba.

» Helyezze vissza a viztartalyt a készUilékbe.

A ,BE/KI” és a ,,g62z” visszajelzé lampak villognak.
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* Helyezzen egy kelléen nagy edényt (legaldbb 3 dl drtartalmut) a géz nyilas ala.

« Allitsa a g6z/forré viz valaszté kapcsolot & allasba (32).

A vizk8oldo szeres keverék szakaszosan aramlik ki a géz fuvokan at.

Ha a gézfejleszt6 rendszer vizk6mentesitése befejezédik, a ,kavézacc tarolé

kitritendd” visszajelzé lampa vilagit majd.

e Vegye ki és Uritse ki a fiokot a kavézacc taroléval egyltt, majd tegye vissza
azokat a gépbe.

A ,BE/KI” és a ,,g62z” visszajelzd lampak villognak.

« Allitsa a géz/forré viz valasztd kapcsoldt O allasba.

A vizkémentesitd folyamat ekkor folytatodik, s a vizk&oldd keverék szakaszos

Utemben a fiokba folyik.

* Amikor a ,viztartaly feltdltend6” és a ,kavézacc tarolo kilritendd” visszajel-
z6 lampak vilagitanak, alaposan 6blitse ki a viztartalyt. Toltse fel a tartalyt friss
vizzel (legalabb 1 liter — tehat egy jo fél tartalynyi), majd tegye vissza a kész-
lékbe.

* Vegye ki a fiokot, Uritse ki, s tegye vissza a késztilékbe.

A ,BE/KI” és a ,,g62z” visszajelzé lampak villognak.

* Helyezzen egy kell6en nagy edényt (legalabb 3 dI Urtartalmut) a g6z nyilas ala
(32).

« Allitsa a g6z/forro viz valasztod kapcsolét & allasba (32).

A készlilék a vizet szakaszosan szivattylUzza kifelé a g6z fuvokan at.

» Amikor a ,kavézacc tarolo6 kiiiritend6” visszajelzd lampa vilagit, vegye ki és
Gritse ki a fiokot a kavézacc taroldval egyltt, majd tegye vissza azokat a gépbe.

A ,BE/KI” és a ,,g6z” visszajelzd lampak villognak.

» Allitsa a géz/forré viz valasztd kapcsolét O allasba. Az 6blitési folyamat ekkor
folytatodik, s a viz szakaszos Utemben a fiokba folyik.

* Ha az oblités befejezédik, a ,kavézacc tarolé kiliritendé” visszajelz6 lampa
vilagit majd. Uritse ki a fi6kot, majd tegye vissza a gépbe.

A ,,BE/KI” és az ,,0blités” visszajelzé lampak folyamatosan vilagitanak.

e Helyezzen egy edényt a kavé kifolyd ala és nyomja meg a i gombot.

Az Oblitési muvelet utdn minden visszajelzé lampa kialszik.

* Vegye ki a fibkot a cseppfogotalca racsaval és a kavézacc taroldval egydtt.
Tisztitsa meg a darabokat meleg, mosogatoszeres vizzel, majd alaposan szarit-
sa meg és helyezze vissza a készlilékbe ezeket.

A vizk6mentesité program végrehajtasa kortlbelll 25 percet vesz igénybe.

@ Megjegyzés: Ha az dblitéshez a viztartalyban tul kevés a viz, arra a vilagitd
yviztartaly feltoltendd” visszajelzé lampa figyelmeztet. Egyszerlien toltsén
elegend6é mennyiségli vizet a tartdlyba, s az oblitési folyamat automatikusan
folytatodik.

lil Megjegyzés: Ha a fiékot véletlenll kivette, a ,kavézacc tarolé kiiiritend6”
visszajelzé lampa villog. Egyszerlien tegye vissza a fidkot, s a vizkémentesité
program automatikusan folytatodik.
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@ Megjegyzés: Ha a gd6z/forrd viz valasztd kapcsolot tévedésbdl mikddésbe
hozza, arra a villogd ,,BE/KI” és ,,g6z” visszajelzé lampak figyelmeztetnek.
Egyszerden dllitsa vissza a kapcsolét O allasba, s a vizkémentesité program
automatikusan folytatédik.

@ Megjegyzés: Ha a vizkémentesité program kézben a ® gombot megnyomija,
vagy ha aramsziinet tamad, a programot az elejétdl Ujra kell kezdeni.

GGz KIENGEDESE A FUTORENDSZERBOL

A készulék szallitasa el6tt a fltérendszert ki kell Griteni, kiuldndsen akkor, ha

fagyveszély all fenn.

» Dugja be a halozati csatlakozét a konnektorba, de ne kapcsolja be a késziilé-
ket.

* Helyezzen egy edényt a g6z fuvoka ala és forditsa a g6z/forrd viz valasztd kap-
csol6t @ allasba.

Ezutan tartsa nyomva a gdz elévalasztd gombot ¢ kortlbelll 3 masodpercig.

Mikdzben a készulékbdl a gbz tavozik, a ,,g6z” visszajelzd lampa villog és a

»BE/KI” visszajelz lampa folyamatosan ég. Amikor mindkét visszajelzé lampa ki-

alszik, forditsa a g&éz/forré viz valasztd kapcsolét O allasba.

KABELTARTO REKESZ

A hélézati elektromos kabel hasznalaton kiviili része a készlilék hatuljan lévd
rekeszben tarolhato (34).
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A KESZULEK FIGYELMEZTETO JELZESEIl, LEHETSEGES OKOK ES MEGOLDASOK

Visszajelz6k

Ok

Megoldas

vilagitanak » A készulék gozfejlesztési készen- [+ Nyomja meg a g6z gombot
0 o |éti allapotban van
) ‘ O
villognak = A viztartaly rosszul van berakva * Helyezze be rendesen a viztartalyt
i vagy kavefézés kdzben kivették és toltse fel a flitérendszert
%) 8 * Eppen most fejlesztettek gozt * Hlitse le a késziiléket a g6z
hémérsékletérdl a kavefézésére
vagy toltse fel a flitérendszert
= A g6z/forrd viz valasztd kapcsold |« Forditsa géz/forro viz valasztd
rossz allasban van kapcsolot megfelelS allasba
villognak * A készulék 5000 adag kavet » Kapcsolja ki a visszajelz6ket vagy
keészitett el vegeztessen karbantartast egy
(D |ﬂ'\T l;";']||||l> KRUPS szervizzel
® O O
n 3 H
@ O O
vilagit » Tul kevés viz van a viztartalyban |+ Toltson be meg vizet
P o » Az talcadritd jelz6 hibas vagy H Obllt§e klla tl:artalyt e;, szukseg
@ U &) beragadt esetén, vizkbmentesitsen
8 O 0
vilagit * A kavézacc tarold megtelt « Uritse ki a kavezacc tarolot
@]\. |<Ej|l|ll> = A h(y)kot‘ a kidrités utan tal hamar | yarjon 10 mgsodpercet, majd
(D S tették vissza illessze be Ujra
® O * A ,kavézacc tarolo kiiritendé” « Uritse ki a kavézacc tarolét, ami-
visszajelz6 tul hamar kigyullad kor a keszllék ki van kapcsolva
villog * A fidk rosszul van behelyezve » Tegye be rendesen a fiokot
@ T ey
& e O

felvaltva villognak

W %y
=,

i

S

% om ol 0= 00
00= 0

o} o

* A készullék tul hideg (10°C alatt)

» Kulénféle okok

* Hagyja a készuléket egy orat allni
szobahémérsékleten

» Kapcsolja ki a készuléket, huizza ki
a haldzati dugot, majd egy ora
mulva kapcsolja be Ujra

« Ellendriztesse a késziiléket egy
KRUPS szervizzel
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PROBLEMAK, AZOK LEHETSEGES OKAI ES MEGOLDASUK

Probléma

Ok

Megoldas

A presszokavé vagy kavé nem elég
meleg

* A csészék tul hidegek

* Melegitse el6 a csészéket meleg
vizzel

Csak egy kis mennyiségl
presszokavé vagy kaveé tavozik a
gépbdl

 TUl kevés kavédrleményt hasznalt

* A szemes kavé tartaly lres

* A megfelel6 mennyiségti 6rolt
kavét hasznalja
* Toltson be szemes kavét

Habositaskor tul kevés hab
képzddik

* Nem megfeleld tej, tul régi, rossz
zsirtartalmu vagy tul meleg

* A gdz favoka eltomdédott

* Eltomddott a habosito feltét
légbeszivé nyilasa

* Hasznaljon masféle tejet

« Tisztitsa meg a g6z fuvokat
« Tisztitsa meg a habosito feltétet

A kavédaralo nagyon hangos zajt

* Valamilyen idegen test kertlt a

* A készlléket vizsgaltassa at egy

KRUPS szervizben

* Haszndlja tovabb a készliéket, de
csak el6re megdrolt kavéval

Nem lehet visszailleszteni a fiokot a [+ Aramsziinet vagy a halézati dugé |+ Dugja be a csatlakozot a konnek-

tartozékkal és a kavézacc taroloval nincs a konnektorban torba és illessze be csak a fiokot
és a tartozékot.
Majd kapcsolja be a készliléket és
illessze be a kavézacc tarolot

* Toltse fel a fitérendszert

kelt daraloba

* A késziléket éppen most
hasznaltak gézfejlesztésre

A tisztitd program nem indul el

Az ,,5000 PRESSZOKAVE VAGY KAVE ELKESZITESE” FIGYELMEZTETES KIKAPCSOLASA

Amikor a készllékkel mar 5000 adag presszokavét és/vagy kavét készitettek, a

,BE/KI”, ,viztartaly feltéltendd”, ,kavézacc tarolo kiliritend6”, ,készilék ki-

tisztitando” és a ,,vizkémentesités esedékes” visszajelz6 lampak egylitt villog-

nak korllbelll 8 masodpercig, ha a készllék be van kapcsolva.

Az 5000 adag utan ajanlatos a készuléket a KRUPS szervizzel atvizsgaltatni.

Ha On nem kivanja igénybe venni ezt az ajanlott szervizelést, kikapcsolhatja a

visszajelzé lampak villogasat.

« Ugy, hogy a halozati csatlakozd be van dugva a konnektorba, de a késziilék
nincs bekapcsolva, tartsa nyomva a ® gombot kortlbeltl 3 masodpercig. Ekkor
az 5 piros visszajelzé lampa 3 masodpercig villog és a készllék kikapcsol.

Ujabb 5000 adag kavé elkészitése utan a ,,BE/KI”, ,viztartaly feltdltend6”, ,ka-

vézacc tarolo kiliritend6”, , késziilék kitisztitando” és a ,,vizkémentesités ese-

dékes” visszajelzd lampak megint villogni fognak 3 masodpercig.

A KESZULEK SZALLIiTASA
« Orizze meg az eredeti csomagolast, mert szallitaskor ez biztosithatja a késziilék

védelmét.
* A készllék szallithsa el6tt mindig engedije ki a gézt a flitérendszerbdl.

?'\
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A CSOMAGOLAS ES A KESZULEK KIDOBASA

A csomagolas kizarélag kornyezetbarat anyagokat tartalmaz, melyektdl kizarélag
a helyi hulladék-Ujrahasznositasi csatornakon keresztll szabad megvalni.

A szlkseégtelenné valt készlilékek kidobasara vonatkozé informaciok kérésre a
helyi hatésag illetékes osztalyatol szerezhetdk be.
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